
■車型バリエーション　共通・指定改造車（その他）

車型 駆動 キャブタイプ キャブ幅 荷台の長さ 荷台の高さ
最大積載量 
（t）

許容車両総重量 
（t）

車種番号

ダンプ（強化） 2WD シングルキャブ 標準キャブ 標準ボディ
フルフラットロー 2 4.99※2 39DA,41DA,39CA,41CA

高床ダブルタイヤ 2 4.99※2 43DA,45DA,43CA,45CA

ダンプシャシ 2WD シングルキャブ

標準キャブ 標準ボディ

フルフラットロー

2
4.99 56DM,56DA,56CM,56CA

6.5 57DM,57DA,57CM,57CA

2.95 6.8 61DM,61DA,61CM,61CA

3 6.8 63DM,63DA,63CM,63CA

高床ダブルタイヤ

2
4.99 59DM,59DA,59CM,59CA

6.4 60DM,60DA,60CM,60CA

2.95 6.8 62DM,62DA,62CM,62CA

3 6.8 65DM,65DA,65CM,65CA

ワイドキャブ

標準ボディ 高床ダブルタイヤ 4
7.49 284DM,286DM,284DA,286DA,284CM,286CM,284CA,286CA

8 288DM,288DA,288CM,288CA

ロングボディ 高床ダブルタイヤ

2 6.8 290DM,290DA,290CM,290CA

4
7.49 291DM,293DM,291DA,293DA,291CM,293CM,291CA,293CA

8 295DM,295DA,295CM,295CA

ダンプシャシ（三転） 2WD シングルキャブ 標準キャブ 標準ボディ 高床ダブルタイヤ 2 6.5 66DM,66DA,66CM,66CA

塵芥シャシ 2WD シングルキャブ

標準キャブ
標準ボディ 高床ダブルタイヤ

2
4.99 67DM,67DA

6.8 68DM,68DA

4 8 70DM,70DA

セミロングボディ 高床ダブルタイヤ 4 8 72DM,72DA

ハイキャブ
標準ボディ 高床ダブルタイヤ

2 6.8※1 140DM,140DA

3 6.8※1 141DM,141DA

セミロングボディ 高床ダブルタイヤ 3 6.8※1 142DM,142DA

ワイドキャブ 標準ボディ 高床ダブルタイヤ 4 8 301DM,301DA

高所シャシ 2WD シングルキャブ 標準キャブ
標準ボディ 高床ダブルタイヤ

2 7 74DM,74DA

3
7 75DM,75DA

7.49 77DM,77DA

4 8 79DM,79DA

セミロングボディ 高床ダブルタイヤ 4 8 81DM,81DA

特装汎用シャシ 2WD シングルキャブ 標準キャブ
セミロングボディ 高床ダブルタイヤ 4 8 83DM,83DA,83CM,83CA

ロングボディ 高床ダブルタイヤ 4 8 85DM,85DA,85CM,85CA

バキュームシャシ 2WD シングルキャブ 標準キャブ 標準ボディ 高床シングルタイヤ 2 4.99 89DM,89DA

クレーン用平ボデー 2WD シングルキャブ

標準キャブ

標準ボディ 高床ダブルタイヤ

2 6.5 18DM,18DA,18CM,18CA

2.95 6.8 19DM,19DA,19CM,19CA

3 6.8 20DM,20DA,20CM,20CA

セミロングボディ 高床ダブルタイヤ
2 6.2 21DM,21DA,21CM,21CA

4 7.49 22DM,22DA,22CM,22CA

ロングボディ 高床ダブルタイヤ

2 6.2 23DM,23DA,23CM,23CA

3 7.25 24DM,24DA,24CM,24CA

4 7.49 25DM,25DA,25CM,25CA

ワイドキャブ ロングボディ 高床ダブルタイヤ

2 6.6 201DM,201DA,201CM,201CA

3 7.49 202DM,202DA,202CM,202CA

3.5 7.49 203DM,203DA,203CM,203CA

※1：17.5インチタイヤを選択した場合は、許容車両総重量が7.49tに変更となります。許容限度軸重を上げるオプション対応は日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 カスタマイズ事業部 オーテックWV特装部
（TEL:0467-87-8039）へお問い合わせください。
※2：9DCT車のみ。

車種番号の見方：D＝DXグレード、C＝カスタムグレード、M＝MT、A＝AT/DCT


