
■車型バリエーション　共通・指定改造車（バンシャシ/平ボデー/平ボデーベースシャシ）

車型 駆動 キャブタイプ キャブ幅 荷台の長さ 荷台の高さ
最大積載量 
（t）

許容車両総重量 
（t）

車種番号

バンシャシ 2WD シングルキャブ

標準キャブ

標準ボディ

フルフラットロー

1.55 4.99 345DA,345DM,345CA,345CM

2 4.99 27DA,27DM,27CA,27CM

2.95 6.8 31DA,31DM,31CA,31CM

3 6.8 32DA,32DM,32CA,32CM

フラットロー
1.55 4.99 344DA,344DM,344CA,344CM

2 4.99 26DA,26DM,26CA,26CM

高床ダブルタイヤ
2 6.5 29DA,29DM,29CA,29CM

3 6.8 33DA,33DM,33CA,33CM

高床シングルタイヤ 2 4.99 30DA,30DM,30CA,30CM

セミロングボディ フルフラットロー
2 4.99 34DA,34DM,34CA,34CM

3 6.8 35DA,35DM,35CA,35CM

ロングボディ フルフラットロー
2 4.99 36DA,36DM,36CA,36CM

3 6.8 37DA,37DM,37CA,37CM

ハイキャブ

標準ボディ

フルフラットロー
2

4.99 109DA,109DM,109CA,109CM

6.5 110DA,110DM,110CA,110CM

3 6.8※1 115DA,115DM,115CA,115CM

高床ダブルタイヤ

2
4.99 111DA,111DM,111CA,111CM

6.5 112DA,112DM,112CA,112CM

2.95 6.5 113DA,113DM,113CA,113CM

3
6.8※1 117DA,117DM,117CA,117CM

7.49 352DA,352DM,352CA,352CM

4※2
6.8※1 NMCオーテック扱いとなります。

7.49 NMCオーテック扱いとなります。

セミロングボディ

フルフラットロー

2
4.99 118DA,119DA,118DM,119DM,118CA,119CA,118CM,119CM

6.5 120DA,120DM,120CA,120CM

2.95 6.5 122DA,122DM,122CA,122CM

3 6.8※1 124DA,124DM,124CA,124CM

高床ダブルタイヤ

2 6.2 121DA,121DM,121CA,121CM

3 6.8※1 125DA,125DM,125CA,125CM

3 7.49 353DA,353DM,353CA,353CM

ロングボディ

フルフラットロー

2
4.99 126DA,127DA,126DM,127DM,126CA,127CA,126CM,127CM

6.5 128DA,128DM,128CA,128CM

2.95 6.5 131DA,131DM,131CA,131CM

3
6.8※1 135DA,135DM,135CA,135CM

7.49 354DA, 354DM,354CA,354CM

高床ダブルタイヤ

2
4.99 129DA,129DM,129CA,129CM

6.5 130DA,130DM,130CA,130CM

2.95 6.5 132DA,133DA,132DM,133DM,132CA,133CA,132CM,133CM

3
6.8※1 137DA,137DM,137CA,137CM

7.49 355DA,355DM,355CA,355CM

ワイドキャブ 標準ボディ

フルフラットロー

2
4.99 204DA,204DM,204CA,204CM

6.8 205DA,205DM,205CA,205CM

3.5 7.49 209DA,209DM,209CA,209CM

4※2 8 NMCオーテック扱いとなります。

高床ダブルタイヤ

2 6.8 206DA,206DM,206CA,206CM

3
6.8※1 207DA,207DM,207CA,207CM

7.49 370DA,370DM,370CA,370CM

3.5 7.49 211DA,211DM,211CA,211CM

4※2
7.49 NMCオーテック扱いとなります。

8 NMCオーテック扱いとなります。

※1：17.5インチタイヤを選択した場合は、許容車両総重量が7.49tに変更となります。許容限度軸重を上げるオプション対応は日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 カスタマイズ事業部 オーテックWV特装部
（TEL:0467-87-8039）へお問い合わせください。
※2：NMC取り扱いとなります。日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 カスタマイズ事業部 オーテックWV特装部（TEL:0467-87-8039）へお問い合わせください。

車種番号の見方：D＝DXグレード、C＝カスタムグレード、M＝MT、A＝AT/DCT



■車型バリエーション　共通・指定改造車（バンシャシ/平ボデー/平ボデーベースシャシ）

車型 駆動 キャブタイプ キャブ幅 荷台の長さ 荷台の高さ
最大積載量 
（t）

許容車両総重量 
（t）

車種番号

バンシャシ 2WD シングルキャブ ワイドキャブ

ロングボディ

フルフラットロー

2
4.99 221DA,221DM,221CA,221CM

6.8※3 222DA,222DM,222CA,222CM

3
6.8※1 228DA,228DM,228CA,228CM

7.49 374DA,374DM,374CA,374CM

3.5 7.49 232DA,232DM,232CA,232CM

4※2 8 NMCオーテック扱いとなります。

フラットロー 2.95 6.5 224DA,224DM,224CA,224CM

高床ダブルタイヤ

2 6.8※3 223DA,223DM,223CA,223CM

2.95
6.8※1 226DA,226DM,226CA,226CM

7.49 372DA,372DM,372CA,372CM

3
6.8※1 230DA,230DM,230CA,230CM

7.49 376DA,376DM,376CA,376CM

3.5 7.49 234DA,234DM,234CA,234CM

4※2
7.49 NMCオーテック扱いとなります。

8 NMCオーテック扱いとなります。

4.6※2 8 NMCオーテック扱いとなります。

超ロングボディ

フルフラットロー

2 6.8※3 252DA,252DM,252CA,252CM

3
6.8※1 256DA,256DM,256CA,256CM

7.49 380DA,380DM,380CA,380CM

3.5 7.49 260DA,260DM,260CA,260CM

4※2 8 NMCオーテック扱いとなります。

高床ダブルタイヤ

2 6.8※3 253DA,253DM,253CA,253CM

2.95
6.8※1 254DA,254DM,254CA,254CM

7.49 378DA,378DM,378CA,378CM

3
6.8※1 258DA,258DM,258CA,258CM

7.49 382DA,382DM,382CA,382CM

3.5 7.49 262DA,262DM,262CA,262CM

4※2
7.49 NMCオーテック扱いとなります。

8 NMCオーテック扱いとなります。

4.6※2 8 NMCオーテック扱いとなります。

平ボデー 2WD
シングルキャブ ワイドキャブ

標準ボディ
フルフラットロー 4.6 8 159DA,159DM,159CA,159CM

高床ダブルタイヤ 4.6 8 161DA,161DM,161CA,161CM

ロングボディ

フルフラットロー
2 4.99 163DA

4.6 8 178DA,178DM,178CA,178CM

高床ダブルタイヤ
4 7.49 174DA,176DA,174DM,176DM,174CA,176CA,174CM,176CM

4.6 8 180DA,180DM,180CA,180CM

超ロングボディ

フルフラットロー
2 4.99 182DA,182DM

4.6 8 197DA,197DM,197CA,197CM

高床ダブルタイヤ
4 7.49 193DA,195DA,193DM,195DM,193CA,195CA,193CM,195CM

4.6 8 199DA,199DM,199CA,199CM

ダブルキャブ ワイドキャブ ロングボディ フルフラットロー 1.55 4.99 312DA,312DM

平ボデー
ベースシャシ

2WD

シングルキャブ 標準キャブ 標準ボディ 高床ダブルタイヤ 2 7 347DA,347DM,347CA,347CM

ダブルキャブ

標準キャブ 標準ボディ

フルフラットロー 2 5.95 93DA,93DM

フラットロー
1.55 4.99 346DA,346DM,346CA,346CM

1.75 4.99 92DA,92DM

ハイキャブ ロングボディ フルフラットロー 2 6.5 145DA,145DM

ワイドキャブ

ロングボディ

フルフラットロー 2 6.8 316DA,316DM

高床ダブルタイヤ
2.75 6.8※1 317DA,317DM

2.75 7.49 384DA,384DM,384CA,384CM

超ロングボディ 高床ダブルタイヤ
2.75 6.8※1 318DA,318DM

2.75 7.49 385DA,385DM,385CA,385CM

※1：17.5インチタイヤを選択した場合は、許容車両総重量が7.49tに変更となります。許容限度軸重を上げるオプション対応は日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 カスタマイズ事業部 オーテックWV特装部
（TEL:0467-87-8039）へお問い合わせください。
※2：NMC取り扱いとなります。日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 カスタマイズ事業部 オーテックWV特装部（TEL:0467-87-8039）へお問い合わせください。
※3：リヤ重荷重サスペンション（G51）を選択した場合は、許容車両総重量が7.5tとなります。許容限度軸重を上げるオプション対応は日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 カスタマイズ事業部 オーテックWV
特装部（TEL:0467-87-8039）へお問い合わせください。

車種番号の見方：D＝DXグレード、C＝カスタムグレード、M＝MT、A＝AT/DCT


